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FLexiBRITE Installationsanleitung

Technische Details:

Farben:

Standardlängen:

Leistung pro Meter:

Spannungsversorgung:

610mm
3050mm

LEDs pro Meter:

Kürzungsintervall: bei warmen Farben: alle 51mm
bei kalten Farben: alle 25 mm

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau

9,2 Watt

79

12 V DC



Anbringung von Endkappen

Die komplette Innenseite der Endkappe
muss mit Silikon bedeckt werden.
Die Endkappe wird dann auf die
Schnittstelle des FlexiBRITE gedrückt.
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Verbinden von FlexiBRITE Stücken

FlexiBRITE rot, orange, gelb kann alle 51mm,
grünes und blaues FlexiBRITE kann alle 25mm
gekürzt werden. Die Schnittstellen sind schwarz
markiert.

1. Kürzen
Die Schnittstelle muss grundiert werden.
Die Grundierung trocknet innerhalb von
15 Sek. Das Materila muss nach dem Auftragen
innerhalb von einer Stunde verarbeitet werden.

2. Grundierung

3. Kleben
In das eine Ende wird das kleine Plastik-
röhren gesteckt, auf das andere Ende der
Kleber aufgetragen.

4. Zusammenstecken und
Festdrücken

5. elektrische Verbindung
Die Kabel müssen miteinander verbunden
werden (Polarität beachten).

6. + 7. Die elektrischen Verbindungen und Schnittstellen müssen
versiegelt werden.

8. Nicht gebrauchte Kabel müssen
abgetrennt werden.
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